
Teknisk mærkeblad 

Lavtox Skimmelrens - koncentreret 

 

Type: Desinfektionsmiddel – PR-nr. 4102590 

 

Anvendelse: Til bekæmpelse af skimmel m.m. på diverse overflader (loft, mur, gulv, træ, tapet 

m.m.).  

 

Fortynding: Produktet fortyndes til en 4% brugsopløsning (1L til 24L vand). Brugsopløsningen skal 

anvendes samme dag den fremstilles, og en ny fremstilles hvis opløsningen bliver 

synlig snavset eller fortyndet.  

 

Farve: Farveløs 

 

Opbevaring: Lavtox Skimmelrens skal opbevares frostfrit 

 

Holdbarhed: 2 – 3 år i uåbnet emballage. 

 

Forbehandling: Fjern synligt snavs og smuds fra overfladen, der skal behandles.  

 

Forbrug: Ca. 4-5m
2
 / liter brugsopløsning.  

 

Påføring: Påfør brugsopløsningen med en klud, svamp, moppe eller sprayer, og sørg for at hele 

overfladen er gennemvædet. Lad produktet virke i minimum 15 minutter.  

Skyl efter med vand eller lad overfladen lufttørre.  

 

Rengøring: Værktøj, pletter på tøj m.m. rengøres med vand. 

 

Værnemidler: Fremgår af etiket på emballagen. 

 

SIK-blad: Findes på www.lavtox.dk eller ved henvendelse hos forhandler. 

 

Emballage:  5 liters plastemballage. 

 

Dokumentation Svampedræbende ifølge EN13697 (4%/15 min), EN1650 (2,5%/15min) samt EN14476 

(5%/15 min)  

Bakteriedræbende ifølge EN1276 (2%/5min), og EN13697 (2,5%/5 min) 

 

Prod. kontrol: Produkterne er under streng kvalitetskontrol. 

 

Producent: KRS ApS, Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart. 

 

Hovedforhandler

/ 

teknisk service:  

lavTOX, Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart. 

Tlf. 75 82 50 33 
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